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前 言 

本 标准的 5. 3 条 为强制 性的， 其余 为推荐 性的。 

本标 准按照 GB/T1. 1-2009 给出 的规则 起草。 

本标准 由 国家 发展和 改革 委员会 资源节 约和环 境保护 司 提出。 

本标准 由全国 能源基 础与管 理标准 化技术 委员会 （SAC/TC 20) 归口。 

本标 准起草 单位： 沈阳 鼓风机 （集团 ） 有限 公司、 中国标 准化研 究院。 陕西 鼓风机 （集团 ） 有限公 
司、 重庆通 用工业 （集团 ） 有限 公司、 南通大 通宝富 风机股 份有限 公司、 山 东省章 丘鼓风 机股份 有限公 
司、 浙 江上风 实业股 份有限 公司、 江苏 金通灵 风机股 份有限 公司。 

本标准 主要起 草人： 陈 凤义、 梅 元平、 赵 跃进、 郑华、 李 宝厚、 廖 玉龙、 李 军华、 许 宝华、 朱 孟波、 

曹萍。 
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离 心鼓风 机能效 限定值 及节能 评价值 



1 范围 



本标准 规定了 离心鼓 风机的 能效限 定值、 节能 评价值 及试验 方法。 

本 标准适 用于本 标准适 用于单 级双支 撑低速 离心鼓 风机、 多 级低速 离心鼓 风机、 单级双 支撑高 
速离心 鼓风机 (包括 双进气 的单侧 叶轮） 、 多 级高速 离心鼓 风机。 

2 规 范性引 用文件 

下 列文件 对于本 文件的 应用是 必不可 少的。 凡是 注日期 的引用 文件， 仅注日 期的版 本适用 于本文 
件。 凡是不 注日期 的引用 文件， 其最 新版本 （包 括所 有的修 改单） 适 用于本 文件。 
JB/T2977 工业通 风机、 透 平鼓风 机和压 縮机名 词术语 
JB/T 3165 离 心和轴 流式鼓 风机和 压缩机 热力性 能试验 
JB/T7258 一 般用途 离心式 鼓风机 

3 术语 和定义 

JB/T 3165、 JB/T 2977 界定的 及下列 术语和 定义适 用于本 文件。 

3. 1 

离心 鼓风机 能效 限定值 minimum allowable values of energy efficiency for centrifugal 
b I ower 

在规 定标准 测试条 件下， 所允 许的离 心鼓风 机多变 效率的 最低保 证值。 

3. 2 

离心 鼓风机 节能 评价值 evaluating values of energy conservation for centrifugal blower 

在规 定标准 测试条 件下， 节能离 心鼓风 机多变 效率应 达到的 最低保 证值。 

4 产 品分类 

离 心鼓风 机根据 级数、 结构和 转数可 分为单 级悬臂 低速、 单级 双支撑 低速、 多级 低速、 单级悬 
臂 高速、 单 级双支 撑高速 和多级 高速离 心鼓风 机等。 

5 技 术要求 

5. 1 基 本要求 

离心 鼓风机 产品的 设计、 制造 和质量 应符合 JB/T 7258 的 规定。 
5.2 离 心鼓风 机的多 变效率 的计算 



^ pol = 




x 100% = 



k/(k-l) 



x 100% = 



k/(k-l) l g (T 2 /T\) 



1 lg(P 2 /S) 



x 100% 



式中: 
n po i - 
w pol - 



鼓 风机多 变效率 (％); 

-鼓 风机 多变压 缩功， 单位 为千焦 每千瓦 （kJ/kW); 
鼓 风机总 耗功， 单位 为千焦 每千瓦 （kJ/kW); 
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m —— 介 质多变 指数； 
k —— 介 质绝热 指数； 

P 2 —— 鼓风 机出口 压力， 单位 为兆帕 （MPa); 
Pi — 鼓风 机进口 压力， 单位 为兆帕 （MPa); 
T 2 — 鼓风 机出口 温度， 单 位为开 （K); 
Tj — 鼓风 机进口 温度， 单 位为开 （K)。 
5.3 离 心鼓风 机能效 限定值 

5.3.1 离心鼓 风机， 以使用 范围内 最高多 变效率 作为 能效限 定值。 

5. 3. 2 离心鼓 风机能 效限定 值应不 低于表 1 〜表 4 中的 规定。 若 采用三 元流动 叶轮的 转子， 其表 1〜 

表 4 中的 n 1Ml 应提高 5%; 对 于多级 叶轮的 转子， 其能效 限定值 应取各 级的平 均值； 对于 悬臂式 
单 级双支 撑低速 离心鼓 风机或 悬臂式 单级双 支撑高 速离心 鼓风机 的能效 限定值 及节能 评价值 应在表 

1、 表 3、 表 5、 表 7 的数值 上增加 1%。 



表 1 单级 双支撑 低速离 心鼓风 机能效 限定值 （包括 双进气 的单侧 叶轮) 



b 2 /D 2 


使用 范围内 鼓风机 最高多 变效率 n p()1 (%) 


叶 轮直径 D 2 (mm) 


<300 


301—400 


概〜 600 


601〜800 


>801 


<0. 020 


51. 


52. 5 


53. 5 


55. 


54. 


0. 021〜0. 030 


65. 


68. 


68. 5 


70. 


70. 5 


0. 031〜0. 040 


67. 


69. 5 


70. 


71. 


72. 


0. 041〜0. 050 


69. 5 


70. 5 


71. 


72. 


73. 


0. 051〜0. 060 


70. 


71. 5 


72. 


73. 


74. 


0. 061〜0. 080 


68. 5 


71. 


71. 5 


72. 5 


73. 5 


0. 081〜0. 090 


67. 5 


70. 


70. 5 


71. 5 


72. 5 


>0. 091 


66. 5 


69. 


69. 5 


70. 5 


71. 5 


注： b 2 —鼓 风机叶 轮出口 宽度； D 2 —鼓 风; 


1= 几叶 轮出口 直径。 
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表 2 多级 低速离 心鼓风 机能效 限定值 



b 2 /D 2 


级数 
Z 


使用 范围内 鼓风机 最高多 变效率 n p()1 (%) 


叶 轮直径 D 2 (隱） 


<300 


301〜400 


401〜600 


601〜800 


>801 


<0. 020 


2〜3 


50. 5 


52. 


53. 


54. 5 


53. 5 


4〜6 


49. 5 


51. 5 


52. 5 


54. 


53. 


0. 021〜0. 030 


2〜3 


64. 5 


67. 5 


68. 


69. 5 


70. 


4〜6 


64. 


67. 


67. 5 


69. 


69. 5 


0. 031〜0. 040 


2〜3 


66. 5 


69. 


69. 5 


70. 5 


71. 5 


4〜6 


66. 


68. 5 


69. 


70. 


71. 


0. 041〜0. 050 


2〜3 


69. 


70. 


70. 5 


71. 5 


72. 5 


4〜6 


67. 5 


68. 5 


69. 


70. 


71. 


0. 051〜0. 060 


2〜3 


69. 5 


71. 


71. 5 


72. 5 


73. 5 


4〜6 


70. 


70. 5 


71. 


72. 


73. 


0. 061〜0. 080 


2〜3 


68. 


70. 5 


71. 


72. 


73. 


4〜6 


67. 5 


70. 


70. 5 


71. 5 


72. 5 


0. 081〜0. 090 


2〜3 


67. 


69. 5 


70. 


71. 


72. 


4〜6 


66. 5 


69. 


69. 5 


70. 5 


71. 5 


>0. 091 


2〜3 


66. 


68. 5 


69. 


70. 


71. 


4〜6 


65. 5 


68. 


68. 5 


69. 5 


70. 5 


注： b 2 —鼓 风机叶 轮出口 宽度； D 2 —鼓 风机叶 轮出口 直径； Z —鼓风 机叶轮 级数。 



表 3 单级 双支撑 高速离 心鼓风 机能效 限定值 （包括 双进气 的单侧 叶轮) 



b 2 /D 2 


使用 范围内 鼓风机 最高多 变效率 n p()1 (%) 


叶 轮直径 D 2 (mm) 


<300 


301〜400 


概〜 600 


601〜800 


>801 


<0. 020 


51. 5 


53. 


54. 


55. 5 


54. 5 


0. 021〜0. 030 


65. 5 


68. 


69. 


70. 5 


71. 


0. 031〜0. 040 


67. 5 


70. 


70. 5 


71. 5 


72. 5 


0. 041〜0. 050 


70. 


71. 


71. 5 


72. 5 


73. 5 


0. 051〜0. 060 


70. 5 


72. 


72. 5 


73. 5 


74. 5 


0. 061〜0. 080 


69. 


71. 5 


72. 


73. 


74. 


0. 081〜0. 090 


68. 


70. 5 


71. 


72. 


73. 


>0. 091 


67. 


69. 5 


70. 


71. 


72. 


注： b 2 —鼓 风机叶 轮出口 宽度； D 2 —鼓 风机叶 轮出口 直径。 
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表 4 多级 高速离 心鼓风 机能效 限定值 



b 2 /D 2 


级数 
Z 


使用 范围内 鼓风机 最高多 变效率 n p()1 (%) 


叶 轮直径 D 2 (mm) 




on i _^ a nn 
jl) 丄〜 4UU 


4(J 丄〜 bUU 




\ on i 


<0. 020 


2 


丄. u 


OZ. 


Oo. 


00. U 




Q, ^_ ,/1 


en n 
ou. u 


OZ. u 


n 

Oo. U 




CO IT 

Oo. 


0. 021〜0. 030 


9 


O J. u 


uo. u 




70 n 
i \j, u 


71 n 






D ( . J 


DO. J 


\Ju. 


( \J. 


0. 031〜0. 040 


乙 


O ( . u 


\JZJ. o 


i \J. V 


/丄. VJ 




飞〜 zl 


DD. 


\JZJ. \J 


Du. 


i \J. 


71 R 
i 丄， 3 


0. 041〜0. 050 


9 
乙 


Ou. 


i U. 


/丄. u 


79 n 


JO A 

i 0. u 


o 4 


by. U 


(0. U 


/U. 


/丄， b 


VO r- 


0. 051〜0. 060 


2 


70.0 


71. 5 


72.0 


73.0 


74.0 


3~4 


69.5 


71.0 


71.5 


72.5 


73. 5 


0. 061〜0. 080 


2 


68.5 


71.0 


71.5 


72.5 


73. 5 


3〜4 


68.0 


70. 5 


71.0 


72.0 


73.0 


0. 081〜0. 090 


2 


67.5 


70.0 


70.5 


71.5 


73.0 


3〜4 


67.0 


69. 5 


70.0 


71.0 


72.0 


>0. 091 


2 


66.5 


69.0 


69.5 


70.5 


71. 5 


3〜4 


68.0 


68. 5 


69.0 


70.0 


71.0 


注： b 2 —鼓 风机叶 轮出口 宽度； D 2 —鼓 风机叶 轮出口 直径； Z —鼓风 机叶轮 级数。 



表 5 单级 双支撑 低速离 心鼓风 机节能 评价值 （包括 双进气 的单侧 叶轮) 



b 2 /D 2 


使用 范围内 鼓风机 最高多 变效率 n pcl (%) 


叶 轮直径 D 2 (mm) 


<300 


301 〜棚 


40 卜 600 


601〜800 


>801 


<0. 020 


55. 


56. 5 


57. 5 


59. 


58. 


0. 021〜0. 030 


69. 


72. 


72. 5 


74. 


74. 5 


0. 031〜0. 040 


71. 


73. 5 


74. 


75. 


76. 


0. 041〜0. 050 


73. 5 


74. 5 


75. 


76.0 


77. 


0. 051〜0. 060 


74. 


75. 5 


76. 


77. 


78. 


0. 061〜0. 080 


72. 5 


75. 


75. 5 


76. 5 


77. 5 


0. 081〜0. 090 


71. 5 


74. 


74. 5 


75. 5 


76. 5 


>0. 091 


70. 5 


73. 


73. 5 


74. 5 


75. 5 


注： b 2 —鼓 风机叶 轮出口 宽度； D 2 —鼓风 机叶轮 出口直 径。 
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表 6 多级 低速离 心鼓风 机节能 评价值 



b 2 /D 2 


/,T7 

级数 
Z 


使用 范围内 鼓风机 最高多 变效率 n p()1 (%) 


叶 轮直径 D 2 (隱） 


<300 


301〜400 


概〜 600 


601〜800 


>801 


n non 

\U. uzu 


2〜3 


54. 5 


56.0 


57. 


58. 5 


57. 5 


4〜6 


54.0 


55. 5 


56. 5 


58. 


57. 


n noi 〜r» n^n 


2〜3 


68. 5 


71. 5 


72. 


73. 5 


74. 


4〜6 


68.0 


71.0 


71. 5 


73. 


73. 5 


n 1 〜n hah 


2〜3 


70. 5 


73. 


73. 5 


74. 5 


75. 5 


4〜6 


70.0 


72. 5 


73. 


74. 


75. 


041 〜0 0^0 


2〜3 


73. 


74. 


74. 5 


75. 5 


76. 5 


4〜6 


72. 5 


73. 5 


74. 


75. 


76. 


0. 051~0. 060 


2〜3 


73. 5 


75.0 


75. 5 


76. 5 


77. 5 


4〜6 


73.0 


74. 5 


75. 


76. 


77. 


0. 061〜0. 080 


2〜3 


72. 


74. 5 


75. 


76. 


77. 


4〜6 


71. 5 


74. 


74. 5 


75. 5 


76. 5 


0. 081〜0. 090 


2〜3 


71. 


73. 5 


74. 


75. 


76. 


4〜6 


70. 5 


73. 


73. 5 


74. 5 


75. 5 


>0. 091 


2〜3 


70. 


72. 5 


73. 


74. 


75. 


4〜6 


69. 5 


72. 


72. 5 


73. 5 


74. 5 


注： b 2 —鼓风 机叶 轮出口 宽度； D 2 —鼓风 机叶轮 出口直 径； Z —鼓风 机叶轮 级数。 



表 7 单级 双支撑 高速离 心鼓风 机节能 评价值 （包括 双进气 的单侧 叶轮) 



b 2 /D 2 


使用 范围内 鼓风机 最高多 变效率 ％。！ (%) 


叶 轮直径 D 2 (mm) 


<300 


301—400 


401〜600 


601〜800 


>801 


<0. 020 


55. 5 


57. 


58. 


59. 5 


58. 5 


0. 021〜0. 030 


69. 5 


72. 5 


73. 5 


74. 5 


75. 


0. 031〜0. 040 


71. 5 


74. 


74. 5 


75. 5 


76. 5 


0. 041〜0. 050 


74. 


75. 


75. 5 


76. 5 


77. 5 


0. 051〜0. 060 


74. 5 


76. 


76. 5 


77. 5 


78. 5 


0. 061〜0. 080 


73. 


75. 5 


76. 


77. 


78. 


0. 081〜0. 090 


72. 


74. 5 


75. 


76. 


77. 


>0. 091 


71. 


73. 5 


74. 


75. 


76. 


注： b 2 —鼓 风机叶 轮出口 宽度； D 2 —鼓 风机叶 轮出口 直径。 
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表 8 多级 高速离 心鼓风 机节能 评价值 



b 2 /D 2 


级数 

Z 


使用 范围内 鼓风机 最高多 变效率 (%) 


叶 轮直径 D 2 (mm) 


<300 


301〜400 


概〜 600 


601〜800 


>801 


<z r\ r\nr\ 


2 


55. 


56. 5 


57. 5 


59. 


58. 


3〜4 


54. 


56. 


57. 


58. 5 


57. 5 


\J. *J 乙丄 VJ， \JO\J 


2 


69. 


72. 


72. 5 


74. 


74. 5 


3〜4 


68. 5 


71. 5 


72. 


73. 5 


74. 




2 


71. 


73. 5 


74. 


75.0 


76. 


3〜4 


70. 5 


73. 


73. 5 


74. 5 


75. 5 


n (^A^ 〜n hro 


2 


73. 5 


74. 5 


75. 


76. 


77. 


3〜4 


73. 


74. 


74. 5 


75. 5 


76. 5 


0. 051〜0. 060 


2 


74. 


75. 5 


76. 


77. 


78. 


3〜4 


73. 5 


75. 


75. 5 


76. 5 


77. 5 


0. 061〜0. 080 


2 


72. 5 


75. 


75. 5 


76. 5 


77. 5 


3〜4 


72. 


74. 5 


75. 


76. 


77. 


0. 081〜0. 090 


2 


71. 5 


74. 


74. 5 


75. 5 


76. 5 


3〜4 


71. 


73. 5 


74. 


75. 


76. 


>0. 091 


2 


70. 5 


73. 


73. 5 


74. 5 


75. 5 


3〜4 


70. 


72. 5 


73. 


74. 


75. 


注： b 2 —鼓 风机叶 轮出口 宽度； D 2 —鼓 风机叶 轮出口 直径； Z —鼓风 机叶轮 级数。 



6 试 验方法 

离心鼓 风机的 性能试 验按照 JB/T 3165 进行。 



